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Помпы и мотопомпы 

BL4 21-200
  Детальное рассмотрение каждого структурного 

элемента: - Износостойкий и не имеющий склонность к задирам 
керамический плунжер   – Низкофрикционный шатун из 

алюминиевого сплава; состоит из двух частей для упрощения 
разборки   - Минимально нагруженный конический подшипник 

(отрегулирован электроникой при вращении на ведущем валу)   - 
Очень низкая рабочая температура, подходит для применения с 

двигателем, имеющим водяное охлаждение.

NX2M 9-130 BX2M 9-130 BX2 13-200 BX4 11-150 BL4 12-160 BX4 15-200 BL4 21-200NV2M 15-130

Вид помпы

Головка

Наклонная 
шайба

Высокое 
давление

Низкое 
давление

Клапан

Плунжер

Байпасный 
клапан

Регулятор 
давления

Макс. рабочее 
давление

Макс. 
производительность

Подача химии

Мотор

Ø плунжера

Total Stop

Шатун

М
ат

ер
иа

л
Са
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ни

ки

Сплав алюминия и никеля

Алюминий

“U”-образные NBR

Термопластик

Нержавеющая сталь

Встроенный

Встроенный

130 Бар

15 л/мин

Низкое давление

2х-пол. с возд. 
охлаждением
макс. 2,6 кВт

Высокое/низкое давление

9 л/мин9 л/мин 13 л/мин 11 л/мин 12 л/мин 15 л/мин 21 л/мин

130 Бар 130 Бар 150 Бар 160 Бар 200 Бар 200 Бар200 Бар

В байпасе–

Отдельный

12 мм

Доступен

15 мм 15 мм 15 мм 15 мм18 мм 18 мм 20 мм

Нержавеющая сталь с керамическим напылением Керамика

Термопластик со стальной тарелкой

– –

Сталь– –

Латунь

Аксиальная Линейная

Алюминий Алюминий

ЛинейнаяАксиальная

Аппараты высокого давления

“U”-образные NBR

“U”-образные NBR

2х-пол. с возд. 
охлаждением
макс. 2,6 кВт

2х-пол. с возд. 
охлаждением
макс. 2,6 кВт

2х-пол. с возд. 
охлаждением
макс. 4,7 кВт

4х-пол. с возд. 
охлаждением
макс. 4,7 кВт

4х-пол. с возд. 
охлаждением
макс. 4,0 кВт

4х-пол. с возд. 
охлаждением
макс. 7,0 кВт

4х-пол. с возд. 
охлаждением
макс. 9,4 кВт

Доступен Доступен Доступен Доступен Доступен Доступен Доступен
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    Насос с никелированной                     
головкой и регулировкой потока воды,

 электродвигатель двухполюсный однофазный (2,6 
кВт). Самая инновационная модель начального уровня: 

комбинирует две фазы мытья (стойкие загрязнения = высокое 
давление / интенсивный смыв = большой поток воды) до 15 

л/мин как у трехфазных машин.

   Насос с никелированной или 
латунной головкой, электродвигатель

 двухполюсный однофазный (2,6 кВт). Компактный 
профессиональный насос в котором используются 

высококачественные компоненты.

   Насос с латунной головкой, 
электродвигатель двухполюсный одно- или трехфазный, 

мощностью до 4,7 кВт. Самый стойкий двух полюсный мотор-насос 
(армированные уплотнения, клапана с тарелкой из н/с, плунжера с 
керамическим напылением), превосходит некоторых конкурентов с 

четырех полюсным мотор-насосом.

  Насос с латунной головкой, 
электродвигатель четырехполюсный одно- или трехфазный, 

мощностью до 3,7 кВт. Скорость вращения 1450 об/мин 
(50Гц) гарантирует низкий износ и малый уровень шума. 

Допускается использование однофазного варианта в тяжело 
нагруженном режиме.

   Линейный насос с латунной 
головкой, электродвигатель четырехполюсный одно- или 

трехфазный, мощностью до 4 кВт. Кривошипно-шатунный 
механизм и хорошее сочетание конкурентоспособных 

характеристик в разряде 12 литровых четырехполюсных 
мотор-насосов. 

  Аксиальный насос с латунной головкой, 
электродвигатель четырехполюсный

  одно- или трехфазный с водяным
 охлаждением, простая конструкция и достойные 

показатели: большой поток воды до 15 л/мин. Соединение 
с электродвигателем с водяным охлаждением обеспечивает 

низкую рабочую температуру. Допускается использование в 
тяжело нагруженном режиме. 

NV2M 15-130 BX4 11-150

BL4 12-160

BX4 15-200

NX2M 9-130/BX2M 9-130

BX2 13-200

Аппараты высокого давления
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Эффективность, надежность, безопасность и 
легкость в использовании - основополагающие 
факторы для правильного выбора 
профессиональной техники.  Именно эти принципы 
взяты за основу при разработке и производстве 
профессиональной линейки аппаратов высокого 
давления Lavor PRO, что позволило создать 
высокотехнологичную технику с идеальной 
степенью очистки, минимальными трудовыми и 
временными затратами.

Производитель: от опыта к знаниям

На рынке аппаратов высокого давления компании делятся 
на два вида: те, кто покупает составные и собирает технику, 
и производители, которые постоянно проводят научно-
исследовательские работы по всем компонентам продукции.
Lavorwash производит сам все детали к аппаратам высокого 
давления, что позволяет: распространять профессиональные 
знания, культуру и опыт внутри компании; контролировать 
весь производственный цикл; внедрять новые технологие 
в кратчайшие сроки; высокая чувствительность ко всем 
запросам рынка способствует быстрому изменению в 
ассортиментном ряду продукции.

Что такое аппарат высокого давления? Что лучше: 
рабочее давление или производительность? 

Важный критерий при выборе мойки высокого давления - 
степень очистки. Факторы, влияющие на этот показатель, 
следующие: производительность (объем воды, проходящий 
через помпу за определенное время) и давление (сила 
потока воды на поверхность). Чем выше производительность, 
тем быстрее проходит стадия очистки (меньше времени 
тратится на уборку); чем выше давление, тем глубже очистка.
Часто акцент ставится только на давлении (потому что 
размер помпы и производственные затраты меньше), но 
производительность также важна, как и давление.

Какая помпа лучше: линейная или аксиальная?

По данному вопросу нет единого мнения: обе помпы долго 
служат и имеют одинаковые технические характеристики. 
Что на самом деле определяет качество помпы, так это 
качество самого проекта (линейного или аксиального) и 
используемые материалы. По этой причине Lavorwash принял 
решения использовать обе технологии, что гарантирует 
безопасность и надежность.

Что лучше: горизонтальная или вертикальная 
мойка?

Дизайн аппарата высокого давления без подогера 
воды может быть как горизонтальным (ONTARIO), так 
и вертикальным (MICHIGAN). От вида мойки зависит 
расположение помпы.
Вертикальный дизайн намного предпочтительнее и удобнее 
для пользователя, т.к. облегчает перемещение и хранение, но 
при этом затраты на производство будут расти.
Преимуществами горизонтального дизайна являются 
простота в обслуживании, стабильность и низкие 
производственные затраты.

Аппараты высокого давления без нагрева
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• Аксиальный насос:
Три плунжера приводятся в движение за счет 
вращения наклонной шайбы (продвижение) 
и пружины (возвращение). Продольные оси 

плунжеров (расположенные под углом в 120° друг к другу) 
коаксиальны по отношению к оси вращения мотора. Прост в 
производстве, мало движущихся элементов.

• Линейный насос:
Три плунжера приводятся в движение с помощью 
кривошипно-шатунного механизма. Продольные 
оси плунжеров (расположенные на одном 

уровне, линейно) перпендикулярны оси вращения мотора.  
Он более устойчив к высоким нагрузкам (от 21 л/мин).

• Электродвигатель с водяным 
охлаждением:
Вода проходит через витки из н/с, намотанные 
вокруг мотора. Это улучшает теплообмен.  

Такая система охлаждения позволяет снизить нагрев мотора 
и механических элементов насоса, что обеспечивает тем 
самым высокую надежность и продолжительный срок 
эксплуатации.

• Температурный клапан
Когда отпущен курок пистолета, вода 

проходит в насосе через байпасный клапан. При этом вода, 
циркулирующая продолжительное время, нагревается и 
может повредить некоторые элементы насоса. Полностью 
механический температурный клапан отслеживает 
температуру воды в пасосе, автоматически открывается/
закрывается, своевременно запуская свежий поток воды, 
предотвращая тем самым повреждение насоса. Простое 
решение проблемы без использования электроники.

• Total Stop:
При отпускании курка пистолета насос 

автоматически останавливается, предотвращая свое 
повреждение во время байпасной фазы. При нажатии на 
курок пистолета аппарат автоматически запускается.

• Низковольтное напряжение и 
задержка отключения:
Для предотвращения частых и повторных 

включений/отключений мотор-насосной группы при нажатии 
на курок пистолета предусмотрена 15 секундная выдержка 
перед отключением.

• Низкооборотистый двигатель:
Электромотор передает насосу тоже 
количество оборотов, что и ротору. В случае 

с четрехполюсным двигателем речь идет об 1400 оборотах 
при 50 Гц и1750 оборотах при 60 Гц. Это гарантирует 
продолжительный срок службы.

• Подача моющего средства под 
высоким давлением:
Химический раствор проходит через насос 
и подается под тем давлением, с которым 

работает машина. Такая система дает возможность наносить 
моющие средства на объекты, удаленные от пользователя.

• Подача моющего средства под низким 
давлением:
Химический раствор не проходит через насос, 
а подмешивается в струю за счет эффекта 

VENTURI при переключении машины в работу с низким 
давлением. Это дает возможность наносить моющее средство 
широкой конической струей на объекты, находящиеся рядом 
с пользователем.

• Бак для химии:
Аппарат оборудован встроенным баком для 
моющего средства, что повышает мобильность 
машины.

• Два бака для химии:
Аппарат оборудован двумя встроенными 
баками для различных моющих средств, 
переключаясь между которыми, можно 
активировать нужный бак. При такой системе 

подачи моющего средства, нет необходимости перезаливать 
баки и использовать дополнительные.

• Гидроаккумулятор:
При отпускании курка пистолета на 
насос воздействует сильный гидроудар. 
Гиброаккумулятор амортизирует возникающие 
нагрузки и гасит выбрацию.

• Редуктор:
Двигатели внутреннего сгорания имеют высокую 
частоту вращения (от 3000 до 3400 об/мин), 
а редуктор служит для понижения оборотов, 

передаваемых валу насоса. Низкая частота вращения 
обеспечивает продолжительный срок службы насоса.

• Манометр:
Служит для визуального контродя рабочего 
давления, создаваемого аппаратом.

• Регулятор давления:
Позволяет понижать давления для обработки 
деликатных поверхностей и в целях экономии 
воды.

Аппараты высокого давления без нагрева

М
ой

ки
 в

ыс
ок

ог
о 

да
вл

ен
ия



8

Reno Volga LMX Danubio Ontario Colorado Michigan Columbia
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Код Модель стр Бар psi (макс.  psi) л/ч GPM usa Вт
об/
мин

В °C Кг 
cм

Д х Ш х В
шт (cм x cм)

8.658.0003 RENO 1315 PTV 10 130 (макс.145) 1885(макс.2102) 480 - 900 2.1 - 3.96 2600 2800 220~50 40 24.5 39x39х71 18(120-80)

8.021.0704 VOLGA 1310 XP 11 130 (макс.160) 1885(макс.2320) 200 - 540 0.9 - 2.38 2600 2800 220~50 40 24 80x34х37 15(120x80)

8.613.0001 LMX 1211 XP 12 50 - 120(макс.150) 725 - 1740(макс.2175) 345 - 660 1.52 - 2.91 3300 2800 220~50 40 32 60x37,5х74 12(120x80)

8.613.0023 LMX 1509 XP 12 30 - 150(макс.170) 435 - 1740(макс.2465) 345 - 540 1.52 - 2.38 3300 2800 220~50 40 32 60x37,5х74 12(120x80)

8.613.0015 LMX 2007 XP 12 50 - 200(макс.220) 725 - 2900(макс.3190) 345 - 420 1.52 - 1.85 3300 2800 220~50 40 32 60x37,5х74 12(120x80)

8.613.0028 LMX 1713 XP 12 50 - 170 435 - 1740 345 - 780 1.52 - 3.43 4700 2800 380~50 40 32 60x37,5х74 12(120x80)

86.590.001 DANUBIO 1211 LP 13 30 - 120(макс.150) 435 - 1740(макс.2175) 345 - 660 1.52 - 2.91 3000 1450 220~50 40 36 75x40х62 9(120x80)

8.659.0009 DANUBIO 1510 LP 13 30 - 150(макс.160) 435 - 2175(макс.2320) 345 - 540 1.52 - 2.38 3000 1450 220~50 40 36 75x40х62 9(120x80)

86.590.003 DANUBIO 1612 LP 13 30 - 160 435 - 2320 345 - 720 1.52 - 3.17 4000 1450 380~50 40 36 75x40х62 9(120x80)

8.655.0002 ONTARIO 1515 XP RA 14 30 - 150 435 - 2175 450 - 900 1.98 - 3.96 5000 1450 380~50 40 46 75x40х62 9(120x80)

8.655.0003 ONTARIO 2015 XP RA 14 30 - 200 435 - 2900 450 - 900 1.98 - 3.96 7000 1450 380~50 40 47 75x40х62 9(120x80)

8.656.0002 COLORADO 1211 XP 15 30 - 120(макс.50) 435 - 1740(макс.2175) 320 - 660 1.41 - 2.91 3000 1450 220~50 40 45 50x60х107 1

8.656.0001 COLORADO 1511 XP 15 30 - 150 435 - 2175 320 - 660 1.41 - 2.91 3700 1450 380~50 40 46 50x60х107 1

8.657.0001 MICHIGAN 1211 XP RA 16 30 - 125(макс.150) 435 - 1812(макс.2175) 320 - 660 1.41 - 2.91 3000 1450 220~50 40 51 50x60х107 1

8.657.0002 MICHIGAN 1515 XP RA 16 30 - 150 435 - 2175 450 - 900 1.9 - 3.96 5000 1450 380~50 40 53 50x60х107 1

8.657.0003 MICHIGAN 2015 XP RA 16 30 - 200 435 - 2900 450 - 900 1.98 - 3.96 7000 1450 380~50 40 55 50x60х107 1

8.654.0001 COLUMBIA 1211 LP RA 17 30 - 125(макс.150) 435 - 1812(макс.2175) 345 - 660 1.52 - 2.91 3000 1450 220~50 40 47 55x62х58 12 (120x100)

8.654.0002 COLUMBIA 1515 LP RA 17 30 - 150 435 - 2175 345 - 900 1.52 - 3.96 5000 1450 380~50 40 47 55x62х58 12 (120x100)

Аппараты высокого давления без нагрева
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Thermic 10 D Thermic 11HVictoria Magnum Thermic 5HMCHP Thermic 13H

Аппараты высокого давления без нагрева
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Код Модель стр Бар psi (макс.  psi) л/ч GPM usa Вт
об/
мин

В °C Кг 
cм

Д х Ш х В
шт (cм x cм)

8.654.0003 COLUMBIA 2015 LP RA 17 30 - 200 435 - 2900 450 - 900 1.98 - 3.96 7000 1450 380~50 40 50 55x62х58 12 (120x100)

8.654.0015 COLUMBIA 2021 LP RA 17 30 - 200 435 - 2900 630 - 1260 2.77 - 5.55 9400 1450 380~50 40 55 55x62х58 12 (120x100)

8.616.0709 VICTORIA 1515 LP RA 18 30 - 150 435 - 2175 450 - 900 1.98 - 3.96 5000 1450 380~50 40 82 85x64,5х100 1

8.616.0710 VICTORIA 2015 LP RA 18 30 - 200 435 - 2900 450 - 900 1.98 - 3.96 7000 1450 380~50 40 84 85x64,5х100 1

8.616.0714 VICTORIA 2021 LP RA 18 30 - 200 435 - 2900 630 - 1260 2.77 - 5.55 9400 1450 380~50 40 86 85x64,5х100 1

8.651.0009 MAGNUM 3317 LP 19 330 4785 1020 4,49 13000 1450 380~50 40 150 128x75х123 1

8.626.0001 MCHPV 1211 LP - 30 - 120 (макс.150) 435 - 1740 (макс.2175) 345 - 660 1.52 - 2.91 3000 1450 220~50 40 40 75x50х35 9 (120x80)

8.626.0002 MCHPV 1515 LP RA - 30 - 150 435 - 2175 345 - 900 1.52 - 3.96 5000 1450 380~50 40 45 75x50х35 9 (120x80)

8.626.0003 MCHPV 2015 LP RA - 30 - 200 435 - 2900 450 - 900 1.98 - 3.96 7000 1450 380~50 40 50 75x50х35 9 (120x80)

8.626.0004 MCHPV 2021 LP RA - 30 - 200 435 - 2900 630 - 1260 2.77 - 5.55 9400 1450 380~50 40 55 75x50х35 9 (120x80)

8.626.0005 MCHPX 1211 LP - 30 - 120 (макс.150) 435 - 1740 (макс2175) 345 - 660 1.52 - 2.91 3000 1450 220~50 40 40 75x50х35 9 (120x80)

8.626.0006 MCHPX 1515 LP RA - 30 - 150 435 - 2175 345 - 900 1.52 - 3.96 5000 1450 380~50 40 45 75x50х35 9 (120x80)

8.626.0007 MCHPX 2015 LP RA - 30 - 200 435 - 2900 450 - 900 1.98 - 3.96 7000 1450 380~50 40 50 75x50х35 9 (120x80)

8.626.0008 MCHPX 2021 LP RA - 30 - 200 435 - 2900 630 - 1260 2.77 - 5.55 9400 1450 380~50 40 55 75x50х35 9 (120x80)

8.601.0107 THERMIC 5H 20 30 - 160 435 - 2320 285 - 570 1.25 - 2.51 5hp 3000 - 40 30 59x49х59 8 (120x113)

8.601.0111 THERMIC 10 D 21 30 - 180 435 - 2465 510 - 1020 2.25 - 4.49 10hp 1600 - 40 95 103x73х100 8 (120x113)

8.601.0009 THERMIC 11H 22 30 - 200 435 - 2900 540 - 1080 2.38 - 4.76 11hp 1700 - 40 64 104x66х90 8 (120x113)

8.601.0063 THERMIC 13H 23 30 - 250 435 - 3625 510 - 1020 2.25 - 4.49 13hp 1700 - 40 72 103x73х100 8 (120x113)
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Аппараты высокого давления без нагрева воды

• Три керамических 
плунжера, насос с 
латунной головкой и 
встроенным байпасным 
клапаном

(Трехфазный)

(Однофазный)

DANUBIO LP

Держатель силового 

кабеля

Эргономичная ручка

1450

DANUBIO 1211 LP DANUBIO 1510 LP DANUBIO 1612 LP

Код 8.659.0001 8.659.0009 8.659.0003

Макс. рабочее давление 30 - 120 Бар (макс. 150 Бар) 30 - 150 Бар (макс. 160 Бар) 30 - 160 Бар

Макс. рабочее давление 435 - 1740 psi (макс. 2175) 435 - 2175 psi (макс. 2320) 435 - 2320 psi

Производительность 345 - 660 л/ч 345 - 540 л/ч 345 - 720 л/ч

Производительность 1.52 - 2.91GPM 1.52 - 2.38 GPM 1.52 - 3.17 GPM

Мощность/напряжение 3000 Вт - 220 В~50 Гц 3000W - 230V~50Hz 4000W - 400V~50Hz

Обороты двигателя 1450 об/мин 1450 об/мин 1450 об/мин

Бак для химии 3,8  л 3,8  л 3,8  л

Макс. температура воды 40 °C 40 °C 40 °C

Габариты 76x41x75 см 76x41x75 cм 76x41x75 см

Вес 33 Kг 33 Kг 34 Kг

Стаднратная 
комплектация:

• Пистолет с вращающейся 
муфтой
• Копье с держателем форсунок
• Силовой кабель на 5 м
• Шланг высокого давления 8 м

700 mm 400 mm

BL4 12-160

Опции:

• Дополнительные аксессуары 
указаны в разделе “Аксессуары”
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Аппараты высокого давления без нагрева воды

• Регулятор давления
• Манометр

ONTARIO XP

Барабан для шланга 

(опция)

Эргономичная ручка

ONTARIO 1515 XP RA ONTARIO 2015 XP RA 

Код 8.655.0002 8.655.0003

Макс. рабочее давление 30 - 150 Бар 30 - 200 Бар

Макс. рабочее давление 435 - 2175 psi 435 - 2900 psi

Производительность 450 - 900 л/ч 450 - 900 л/ч

Производительность 1.98 - 3.96 GPM 1.98 - 3.96 GPM

Мощность/напряжение 5000 Вт - 380 В~50 Гц 7000 Вт - 380 В~50 Гц

Обороты двигателя 1450 об/мин 1450 об/мин

Бак для химии 3,8  л 3,8  л

Макс. температура воды 40 °C 40 °C

Габариты 76x41x75 cм 76x41x75 cм

Вес 44 Kг 45 Kг

1450

Стандартная 
комплектация:

• Пистолет с вращающейся 
муфтой
• Копье с держателем форсунок
• Силовой кабель 5 м
•Шланг высокого давления 10 м

700 mm 400 mmBX4 15-200

Держатель силового 

кабеля

Опции:

• Дополнительные аксессуары 
указаны в разделе “Аксессуары”
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Аппараты высокого давления без нагрева воды

Опция:

• Барабан для шланга код 
6.608.0017

 • Термозашитный клапан

COLUMBIA LP
Стальная рама

Держатель силового 

кабеля

COLUMBIA 1211 LP COLUMBIA 1515 LP COLUMBIA 2015 LP COLUMBIA 2021 LP

Код 8.654.0001 8.654.0002 8.654.0003 8.654.0015

Макс. рабочее давление 30 - 125 Бар (макс. 150 Бар) 30 - 150 Бар 30 - 200 Бар 30 - 200 Бар

Макс. рабочее давление 435 - 1812 psi (макс. 2175) 435 - 2175 psi 435 - 2900 psi 435 - 2900 psi

Производительность 345 - 660 л/ч 450 - 900 л/ч 450 - 900 л/ч 630 - 1260 л/ч

Производительность 1.52 - 2.91 GPM 1.52 - 3.96 GPM 1.52 - 3.96 GPM 2.77 - 5.55GPM

Мощность/напряжение 3000 Вт - 220 В~50 Гц 5000 Вт - 380 В~50 Гц 7000 Вт - 380 В~50 Гц 9400 Вт - 380 В~50 Гц

Обороты двигателя 1450 об/мин 1450 об/мин 1450 об/мин 1450 об/мин

Бак для химии - - - -

Макс. температура воды 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C

Габариты 50x90x83 cм 50x90x83 cм 50x90x83 cм 50x90x83 cм

Вес 44 Kг 44 Kг 47,5 Kг 52,5 Kг

Стандартная 
комплектация:

• Пистолет с вращающейся 
муфтой
• Копье с держателем форсунок
• Силовой кабель 5 м
• Шланг высокого давления 10 м

700 mm 400 mm

1450

BL4 21-200

Стальная крышка
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Аппараты высокого давления без нагрева воды

Опция:

• Барабан для шланга код 
6.608.0022

• Низковольтное 
безопасное напряжение  
(24 В)

• Два встроенных 
раздельный бака для химии 
и воска

VICTORIA LP

Переключатель

химия/ воск

Эргономичная ручка

VICTORIA 1515 LP VICTORIA 2015 LP VICTORIA 2021 LP

Код 8.616.0709 8.616.0710 8.616.0714

Макс. рабочее давление 30 - 150 Бар 30 - 200 Бар 30 - 200 Бар

Макс. рабочее давление 435 - 2175 psi 435 - 2900 psi 435 - 2900 psi

Производительность 450 - 900 л/ч 450 - 900 л/ч 630 - 1260 л/ч

Производительность 1.98 - 3.96 GPM 1.98 - 3.96 GPM 2.77 - 5.55 GPM

Мощность/напряжение 5000 Вт - 380 В~50 Гц 7000 Вт - 380 В~50 Гц 9400 Вт - 380 В~50 Гц

Обороты двигателя 1450 об/мин 1450 об/мин 1450 об/мин

Бак для химии 14  л + 2,5 л 14  л + 2,5 л 14  л + 2,5  л

Макс. температура воды 40 °C 40 °C 40 °C

Габариты 80x55x80 cм 80x55x80 cм 80x55x80 cм

Вес 71 Kг 73 Kг 75 Kг

1450

Стандартная 
комплектация:

• Пистолет с вращающейся 
муфтой
• Копье с держателем форсунок
• Силовой кабель  5 м
• Шланг высокого давления 10 м

700 mm 400 mm

BL4 21-200

Держатель для 

аксессуаров/силового 

кабеля
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Аппараты высокого давления без нагрева воды

Опция:

• Дополнительные аксессуары 
указаны в разделе “Аксессуары”

• Низковольтное 
безопасное управление 
(24 В)
• Индикатор включения
• Предохранительный 
клапан

MAGNUM LP

MAGNUM 3317 LP

Код 8.651.0009

Рабочее давление 330 Бар

Рабочее давление 4785 psi

Производительность 1020 л/ч

Производительность 4.49 GPM

Мощность/напряжение 13000 Вт - 380 В~50 Гц

Обороты двигателя 1450 об/мин

Бак для химии -

Макс. температура воды 40 °C

Габариты 110x66x97 cм

Вес 138 Kг

1450

Стандартное 
оборудование:

• Пистолет с вращающейся 
муфтой 
• Копье с держателем форсунок
• Силовой кабель 5 м
• Шланг высокого давления 10 м

Держатель

аксессуаров 

Вращающиеся колеса

Эргономичная ручка

Стальная рама

1050 mm 100 mm
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