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Промышленные пылесосы

Промышленные пылесосы предназначены 
для работы в агрессивной среде, а также для 
сбора опасного, высококонцентрированного 
и труднодоступного мусора. Наши пылесосы 
отличаются инновационной системой 
фильтрации, жесткой конструкцией, 
способностью убирать жидкую грязь, 
что эффективно и с наименьшими 
затратами позволяет производить 
уборку на промышленных объектах.

Почему такой фактор, как “площадь фильтра” 
влияет на выбор пылесоса?

В промышленном секторе 
производительность, сопротивление и 
избыточные ожидания возрастают.
Идеальный пылесос должен не только 
фильтровать любые виды загрязнений 
(в том числе и мельчайших частиц), но 
и быть способным к продолжительной 
работе без необходимости очистки 
фильтра и дополнительного ухода.
Вот почему необходимо 
использовать большую площадь 
фильтра, т.к. он медленне засоряется 
и реже возникает необходимость 
останавливать рабочий процесс, чтобы почистить 
фильтр.
Что касается нашего оборудования, то мы решили 
предотвращать эту проблему не только путем 
увеличения площади фильтра, но и путем быстрой его 
очистки. 

Что важнее: поток воздуха или разряжение?

Поток воздуха транспрортирует мусор по трубкам 
и шлангу в пылесос. Поэтому, чем длиннее шланг, 
тем больше должен быть поток воздуха; кроме того 
для сбора легких частиц, лучше подходит низкое 
разряжение: скорость поступающего воздука будет 
ниже, а значит больше грязи будет осаждаться на 
фильтре. 
Когда необходимо собрать тяжелые частицы, то 
разряжение важнее, чем поток воздуха, т.к. требуется 
преодолеть силу тяжести.

Что такое 
взрывобезопасный пылесос?

Взрывобезопасные пылесосы полностью 
сертифицированны (не только фильтр, но и весь 
пылесос целиком) в соответствии с жесткими 
директивами ЕС и нормами, регулирующими 
сбор опасного мусора, который делится на две 
большие группы: вредный для здоровья человека и 
взрывоопасный. В свою очередь первая группа делится 
на: пыль с содержанием OEL* и концерогенную пыль 
(только в Германии асбест признан концерогенной 
пылью, для которого необходим особый сертификат). 
Примерами такого рода пыли являются: асбест, отходы 
пищевой и лесной промышленности, удобрения, 
алюминевая пыль и мука.

OEL* = ПДК (предельно допустимая концентрация)
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Промышленные пылесосы

Система циклон
(международное авторское право) 
Пыль по касательной проникает в 
фильтрационный отсек и начинает быстро 

вращаться благодаря центробежным силам и силе 
гравитации, пыль, закручиваясь, падает в контейнер, не 
попадая в центр.
Для того, чтобы предотвратить оседание пыли на 
фильтре, предусмотрена цилиндрическая защита с 
отверстием наверху. Внутри на дне скорость воздуха, 
направленного на фильтр, очень мала.
Подтверждением эффективности этой системы служит 
то, что остатки в баке абсолютно плоские: здесь нет 
вакуума в центре. В то время, как на других машинах 
остатки имеют форму конуса благодаря тому, что 
пыль возвращается обратно к фильтру и быстро 
всасывается.
Весь процесс уборки проходит без очистки фильтра

Пневматический встряхаватель фильтра 
(международное авторское право) 
С помощью переключателя поток 
воздуха приводит в действие встроенный 
пневматический молоточек, который 

сдувает и встряхивает 
фильтр, полностью 
очищая фильтр. Поэтому 
отпадает необходимость 
разбирать пылесос 
и чистить фильтр, 
распространяя вокруг 
пыль.

Автоматический слив жидкости
Когда встряхиватель
 фильтра не
используется,
инвертор 

воздушного потока
повышает давление в баке
и выталкивает жидкость
через кран на дне бака.
С помощью такой 
опции, как интегрированный
в бак насос для воды,
опустошение будет
 непрерывным и без
прерывания рабочего
процесса.

Антистатичные пылесосы и аксессуары
Используя проводящие материалы, 
осуществляется защита от электрического 
разряда как со стороны оборудования, так и со 

стороны любого аксессуара, подключенного к пылесосу. 

ATEX (ATmospheres EXplosibles) сертификат
Пылесос может работать в зонах ATEX 2 или 22, 
где  существует возможность взрыва. Перечень 
зон, где пылесос может использоваться, 
соответственно дерективам ЕС и поправкам 

к ним, определяется самим пользователем. Важно: этот 
сертификат позполяет только работать в данной среде, а 
не собирать взрывоопасную пыль, для чего должен быть 
сертификат ТИП 22. 

Сертификат ТИП 22
Все машины (не только детали или фильтр) 
соответствуют нормам и директивам ЕС, 
которые описывают использование и условия 
работы.
ТИП 22 означает, что машина соответствует 

одновременно директиве ATEX для зоны 22 и директиве 
ЕС о разрешении на работу с опасной пылью (M класс): в 
дальнейшем, чтобы позволить собирать пыль в условиях, где
наличие
взрывоопасной
среды
возможно, но
не обязательно,
допустимо 
поглащать
взрывоопасную
смесь воздуха
пыли. 
Перечень зон,
где пылесос
может
использоваться, соответственно дерективам ЕС и поправкам к 
ним, определяется самим пользователем.

Пылесос работает на сжатом воздухе
Только сжатый воздух необходим для началы 
работы пылесоса. Не пользуясь никакими 
электрическими компонентами, возможно 

предложить сертификат ATEX для АТEX зон 2 или 22. Это 
хорошая недорогая опция для электрических ATEX-машин.

*OEL (Occupational Exposure Limit) - это объем 
(выраженный в мг/м3), показывающий максимальную 
концентрацию пыли в рабочей среде, при котором 
длительное воздействие не опасно для человека. Чем 
меньше объем OEL, тем опаснее пыль.
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Промышленные пылесосы

S = Универсальный мотор

D = Индукционный мотор

P = Пневматический

SMV77
SMX77

SMV50 2-24 SM
SMX50 2-24 SM

SMV70 3-36 SH SMX100 3-36 DMV50 1-22 SM
DMX50 1-22 SM

DTV70 1-30 SH

Объем бака

кол-во 

моторов

x 100 =2400 Вт

Встряхиватель 

фильтра

Класс пылиM = Однофазный

T = Трехфазный

V = Окрашенная сталь

X = Нержавеющая сталь

SMX 77 2-24 SH
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0.056.0001 SMV77 2-24 78 220 В~50 Гц 2000 23.6 108 77 74 4300 70x91x141 66 1

0.056.0002 SMX77 2-24 78 220 В~50 Гц 2000 23.6 108 77 74 4300 70x91x141 66 1

0.056.0003 SMV77 3-36 78 220 В~50 Гц 3000 23.6 162 77 76 4300 70x91x141 67 1

0.056.0004 SMX77 3-36 78 220 В~50 Гц 3000 23.6 162 77 76 4300 70x91x141 67 1

0.044.0201 SMV50 2-24 SM 79 220 В~50 Гц 2400 22.6 83 50 <70 15000 70x90x151 79,6 1

0.044.0202 SMX50 2-24 SM 79 220 В~50 Гц 2400 22.6 83 50 <70 15000 70x90x151 79,6 1

0.044.0203 SMV70 3-36 SH 80 220 В~50 Гц 3600 22.6 125 70 <70 12000 70x90x158 115 1

0.044.0004 SMX100 3-36 81 220 В~50 Гц 3600 22.6 125 100 <70 15000 70x90x158 115 1

0.045.0213 DMV50 1-22 SM 82 220 В~50 Гц 2200 22.6 89 50 <74 15000 70x90x151 100,8 1

Сокращения
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Промышленные пылесосы

DTX100 1-30 DTV100 1-55
DTX100 1-55

DTX50 1-30 Ex TYPE22 DTX70 1-30 Ex TYPE22 PX100 6-25 Ex
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0.045.0214 DMX50 1-22 SM 82 220 В~50 Гц 2200 22.6 89 50 <74 15000 70x90x151 100,8 1

0.045.0203 DTV70 1-30 SH 83 380 В~50 Гц 3000 31.4 89 70 <74 12000 70x90x202 141,4 1

0.045.0004 DTX100 1-30 84 380 В~50 Гц 3000 31.4 89 100 <74 15000 70x90x202 141,4 1

0.045.0005 DTV100 1-55 85 380 В~50 Гц 5500 31.4 156 100 <78 15000 70x90x203 152 1

0.045.0006 DTX100 1-55 85 380 В~50 Гц 5500 31.4 156 100 <78 15000 70x90x203 152 1

0.045.0219 DTX50 1-30 Ex TYPE 22 86 380 В~50 Гц 2600 22.6 89 50 <74 15000 70x90x152 103 1

0.045.0217 DTX70 1-30 Ex TYPE 22 86 380 В~50 Гц 2600 31.4 89 70 <74 15000 70x90x202 141,4 1

0.048.0001 PX100 6-25 Ex 87 - - 29.4 100 100 <70 15000 70x90x158 75 1
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Промышленные пылесосы

Опции:

Стандартная 
комплектация:

• Переходник Ø 70 - Ø 50 мм

•  Ручной встряхиватель 
фильтра
• Тихие моторы

• Держатель аксессуаров
• Устойчивая конструкция

• Панель управления

SMV 77
SMX 77

Держатель 

аксессуаров

Ручной 

встряхиватель 

фильтра

Устойчивая стальная 

конструкция
SMV: окрашенная сталь

SMX: нержавеющая сталь 

AISI 304Вращающиеся полиуритановые 

антистатичные колеса с 

фиксатором

SMV77 2-24 SMX77 2-24 SMV77 3-36 SMX77 3-36

Код 0.056.0001 0.056.0002 0.056.0003 0.056.0004

Мощность 2000 Вт 2000 Вт 3000 Вт 3000 Вт

Двигатель Два двухстадийных мотора Два двухстадийных мотора Три двухстадийных мотора Три двухстадийных мотора

Разряжение 23,6 кПа 23,6 кПа 23,6 кПа 23,6 кПа

Мощность всасывания 108 л/с 108 л/с 162 л/с 162 л/с

Общий объем/для сухой/жидкой грязи 77 л / 45 л/ 50 л 77 л / 45 л / 50 л 77 л / 45 л / 50 л 77 л / 45 л / 50 л

Уровень шума 74 дБ 74 дБ 76 дБ 76 дБ

Напряжение 220 V~50 Гц 220 V~50 Гц 220 V~50 Гц 220 V~50 Гц

Площадь фильтра 4300 кв. см. 4300 кв. см. 4300 кв. см. 4300 кв. см.

Пропускная способность фильтра 5 µm 5 µm 5 µm 5 µm

Длина кабеля 7,5 м 7,5 м 7,5 м 7,5 м

Габариты/вес 70x91x141cм/66 кг 70x91x141cм/66 кг 70x91x141cм/67 кг 70x91x141cм/67 кг

• Термофильтр

• Тепловой комплект  Ø 40
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Промышленные пылесосы

SMV 50 SM
SMX 50 SM

Держатель 

аксессуаров

Автоматический 

встряхиватель 

фильтра

Устойчивая стальная 

конструкция

Рычаг выдвижения 

коллектора

Опции:

Стандартная 
комплектация

• Двойной фильтр

• Тихие моторы
• Держатель аксессуаров
• Устойчивая стальная 
конструкция

SMV50 2-24 SM SMX50 2-24 SM

Код 0.044.0201 0.044.0202

Мощность 2400 Вт 2400 Вт

Двигатель Два двухстадийных мотора Два двухстадийных мотора

Разряжение 22.6 кПа (2300 ммH2O) 22.6 кПа (2300 ммH2O)

Мощность всасывания 83 л/с 83 л/с

Общий объем/сухая/жидкая грязь 50 л / 30 л / 35 л 50 л / 30 л / 35 л

Уровень шума <70 дБ <70 дБ

Напряжение 220 В~50 Гц 220 В~50 Гц

Площадь фильтра 15000 кв. см. 15000 кв. см.

Класс пыли M M

Длина кабеля 10 м 10 м

Габариты/вес 62x80x116 см/66,2 Kкг 62x80x116 см/66,2 кг

• Съемный бак• Датчик разряжения

• Фронтальная насадка в сборе

• Крепление поплавкового 
клапана

• Поплавок

SMV:

эпоксидная краска 

SMX:

нержавеющая сталь 

AISI 304

Вращающиеся полиуритановые 

антистатичные колеса с 

фиксатором
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Промышленные пылесосы

SMV70 3-36 SH

Код 0.044.0203

Мощность 3600 Вт

Двигатель Три двухстадийных мотора

Разряжение 22.6 кПа

Мощность всасывания 125 л/с

Обший объем/сухая/жидкая грязь 70 л / 45 л / 60 л

Уровень шума <70 дБ

Напряжение 220 В~50 Гц

Площадь фильтра 12000 кв.см.

Класс пыли H

Длина кабеля 10 м

Габариты/вес 70x90x158 cм/115 кг

SMV 70 SH

Опции:

Стандартная 
комплектация:

• Двойной фильтр

• Датчик разряжения
• Тихие моторы
• Устойчивая стальная 
конструкция

• Съемный бак • Соединение бак-шланг 
Ø 50.

Держатель 

аксессуаров

Автоматический 

встряхиватель 

фильтра

Устойчивая стальная 

конструкция

Рычаг выдвижения 

коллектора

Окрашенная сталь

Вращающиеся 

полиуриетановые 

антистатические 

колеса с фиксатором
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Промышленные пылесосы

SMX100 3-36

Код 0.044.0004

Мощность 3600 Вт

Двигатель Три двухстадийных мотора

Разряжение 22.6 кПа

Мощность всасывания 125 л/с

Общий объем/сухая/жидкая грязь 100 л / 70 л / 90 л

Уровень шума <70 дБ

Напряжение 220 В~50 Гц

Площадь фильтра 15000 кв.см.

Пропускная способность фильтра 1 µm

Длина кабеля 10 м

Габариты 70x90x158 см/115 кг

SMX 100

Опции:

• Бак из н/с объемом 100 л + 
насос

Стандартная 
комплектация:

•  Фильтр 1 µm

• Тихие моторы
• Держатель аксессуаров
• Устойчивая стальная 
конструкция

• Предохранительный 
клапан

• Рычаг подъема бака

Держатель 

аксессуаров

Автоматический 

встряхиватель 

фильтра

Предохранительный 

обратный клапан

Устойчивая стальная 

конструкция

Рычаг подъема бака 

Нержавеющая сталь AISI 304 

Кран для слива воды 

из бака
Вращающиеся 

полиуритановые 

антистатические 

колеса с фиксатором
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Промышленные пылесосы

Опции:

• Датчик разряжения
• Тихие моторы

• Автоматический 
встряхиватель фильтра

• Система управления

DMV 50 SM
DMX 50 SM

DMV50 1-22 SM DMX50 1-22 SM

Код 0.045.0213 0.045.0214

Мощность 2200 Вт 2200 Вт

Двигатель Одностадийный мотор Одностадийный мотор

Разряжение 22.6 кПа 22.6 кПа

Мощность всасывания 89 л/с 89 л/с

Объем бака/сухая/жидкая грязь 50 л / 30 л / 35 л 50 л / 30 л / 35 л

Уровень шума <74 дБ <74 дБ

Напряжение 220 В~50 Гц 220 В~50 Гц

Площадь фильтра 15000 кв.см. 15000 кв.см.

Класс пыли M M

Длина кабеля 10 м 10 м

Габариты/вес 61x79x135 см/87,4 кг 61x79x135 см/87,4 кг

Держатель 

аксессуаров

Автоматический 

встряхаватель 

фильтра

Устойчивая стальная 

конструкция

Рычаг подъема бака

DMV:

Окрашенная сталь

DMX:

Нержавеющая сталь AISI 304

Стандартная 
комплектация:

• Двойной фильтр

Вращающиеся 

полиуритановые 

антистатические колеса с 

фиксатором
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Промышленные пылесосы

• Автоматический 
встряхиватель фильтра
• Тихий мотор

DTV 70 SH

Опции:

DTV70 1-30 SH

Код 0.045.0203

Мощность 3000 Вт

Двигатель Одностадийный мотор

Разряжение 31.4 кПа

Мощность всасывания 89 л/с

Общий объем/сухая/жидкая грязь 70 л / 45 л / 60 л

Уровень шума <74 дБ

Напряжение 380 В~50 Гц

Площадь фильтра 12000 кв.см.

Класс фильтра H

Длина кабеля 10 м

Габариты/вес 64x88x168 см/127,2 кг

• Рычаг подъема бака • Соединение бак-шланг 
ø 50.

Стандартная 
комплектация:

• Двойной фильтр

• Крепление поплавкового 
клапана

• Поплавковый клапан

DMV:

Окрашенная сталь

DMX:

Нержавеющая сталь AISI 304

Устойчивая стальная 

конструкция

Рычаг подъема бака

Автоматический 

встряхаватель 

фильтра

Держатель 

аксессуаров

Вращающиеся 

полиуритановые 

антистатические колеса с 

фиксатором
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ш
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Промышленные пылесосы

DTX100 1-30

Код 0.045.0004

Мощность 3000

Двигатель Одностадийный мотор

Разряжение 31.4 кПа

Мощность всасывания 89 л/с

Общий объем/сухая/жидкая грязь 100 л / 70 л / 90 л

Уроветь шума <74 дБ

Напряжение 380 В~50 Гц

Площадь фильтра 15000 кв.см.

Пропускная способность фильтра 1 µm

Длина кабеля 10 м

Габариты/вес 64x88x168 см/127,2 кг

• Автоматический 
встряхиватель фильтра
• Тихий мотор

• Рычаг подъема бака • Система перемещения и 
подъема бака

DTX100 1-30

Опции:

Стандартная 
комплектация:

•  Фильтр 1 µm

• Сливной шланг с пистолетом 

• Хромированная разделительная 
корзина

Автоматический 

встряхаватель 

фильтра

Предохранительный 

обратный клапан

Нержавеющая сталь AISI 304 

Кран для слива воды 

из бака

Вращающиеся 

полиуритановые 

антистатические колеса с 

фиксатором

Держатель 

аксессуаров

Устойчивая стальная 

конструкция

Рычаг подъема бака

П
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ш
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DTV100 1-55 DTX100 1-55

…�� 0.045.0005 0.045.0006

�������� 5500 ‚� 5500 ‚�

‰������	� „��������•��• ����� „��������•��• �����

•�
��
���� 31.4 �•� 31.4 �•�

�������� ���������� 156 	/� 156 	/�

„���• �����/�����/
����� ���
� 100 	 / 70 	 / 90 	 100 	 / 70 	 / 90 	

Š������ •��� <78 �• <78 �•

�����
���� 380 ‚~50 ‹� 380 ‚~50 ‹�

•	����� ��	���� 15000 ��.��. 15000 ��.��.

•��������� ����������� ��	���� 1 µm 1 µm

‰	��� ����	� 10 � 10 �

‹�������/��� 70x90x203 ��/152 �� 70x90x203 ��/152 ��

�u���Ÿ�Á�Ñ�Í�Ë�¿�Ñ�Ç�Ö�Ä�Ð�É�Ç�È��
�����������	� ��	����
�u���±�Ç�Ô�Ç�È���Ë�Í�Ñ�Í�Ï

�u���¯�Ú�Ö�¿�Â���Î�Í�Ã�Ì�Þ�Ñ�Ç�Þ���À�¿�É�¿�u���°�Ç�Ð�Ñ�Ä�Ë�¿���Î�Ä�Ï�Ä�Ë�Ä�Ø�Ä�Ì�Ç�Þ���Ç��
������� ����

DTV100 1-55
DTX100 1-55

‰����:

‚
�����
��� 

�����

����:

�u�����³�Ç�Ê�Û�Ñ�Ï��1 µm

�u���±�¿�Ì�Â�Ä�Ì�Ð�¿�Ê�Û�Ì�¿�Þ���Ë�Ò�Ó�Ñ�¿��Ø 70 mm

�t��…���	���� ���	�������� 
�	�����

�u���®�Í�Î�Ê�¿�Á�É�Í�Á�Ú�È���É�Ê�¿�Î�¿�Ì

����� ���ƒ��� ����  
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